
TVT Italia - Phone: - Email:

  TD9483C2HPADAZPEAW3

   Codice del prodotto:
TD9483C2HPADAZPEAW3

Short Description
Telecamera 4K 8MP con ottica varifocale 2,8-12 mm, IR e luce visibile fino a 50 m e 
WDR 120 dB. Include deterrenza attiva e audio completo. Ideale per sicurezza
avanzata.

Descrizione
Soluzione avanzata per la videosorveglianza professionale, ideale per ambienti che
richiedono alta definizione e sicurezza attiva.

Integra analisi video VSA 2.0 su piattaforma firmware 5.1.4, garantendo prestazioni
affidabili.

Il sensore 4K (3840 × 2160) con ottica varifocale 2,8 - 12 mm consente un
monitoraggio flessibile con ampio angolo di visione.

Dotata di illuminazione IR e luce visibile fino a 50 m, offre immagini nitide anche in
condizioni di scarsa illuminazione.

Il WDR 120 dB garantisce una gestione ottimale delle scene ad alto contrasto.

La deterrenza attiva con lampeggiante rosso/blu e altoparlante consente una risposta
immediata alle intrusioni.

Integra audio completo con microfono, altoparlante, ingresso e uscita.



Include 1 ingresso e 1 uscita allarme e supporta SD fino a 256 GB.

Alimentazione 12 Vcc / PoE e protezione IP66 per uso esterno.

Accessori

Gruppo B

Specifiche
Specifiche
Analisi video VSA 2.0
Piattaforma FW 5.1.4
Risoluzione 3840 × 2160 (8MP)
Ottica visibile 2,8 - 12 mm (113° - 46°)
Illuminazione IR: 30 - 50 m / Visibile: 30 - 50 m
WDR 120 dB
Deterrenza attiva Lampeggiante rosso/blu + Altoparlante
Audio Microfono + Altoparlante + Ingresso + Uscita
Allarmi 1 IN / 1 OUT
SD card Sì, max 256 GB
Alimentazione 12 Vcc / PoE
Grado di protezione IP66
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