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TD9462E4ABADAZPEAW3

Codice del prodotto:
TD9462E4ABADAZPEAW3

Short Description

Telecamera 6M P con ottica varifocale 2,7-13,5 mm, IR fino a50 m, Al 1SP, WDR 120
dB, 2 microfoni e grado di protezione | P67

Descrizione
Telecamera Bullet IP 6 M P progettata per applicazioni di videosor veglianza avanzata,
offrendo flessibilita e controllo preciso dell’ inquadratura.

Integraanalisi video VSA 2.0 su firmware 5.3.2 con P2P e notifiche, per un
monitoraggio affidabile.

Il sensore con risoluzione 6 M P (3296 x 1856) e ottica varifocale 2,7 - 13,5 mm
consente di adattare facilmente il campo visivo alle esigenze di installazione.

Dispone di illuminazione IR fino a50 m e luce visibile fino a40 m, per un’ eccellente
visione notturna.

Latecnologia Al | SP migliorala qualita delle immagini, mentreil WDR 120 dB assicura
una gestione efficace dellaluce.

Integra2 micr ofoni, nessun altoparlante e disponedi 1IN /1 OUT allarme.
Supporta SD fino a512 GB e aimentazione 12 Vcc / PoE.

Laprotezione | P67 larende adatta all’ uso esterno.

Accessori

Gruppo A


https://tvtnationaldistributor.it/catalogo/accessori/gruppo-a.html

Specifiche
Specifiche
Analis video
Piattaforma FW
Risoluzione
Otticavisibile
Audio

Allarmi
[lluminazione

Al ISP

WDR
Deterrenza attiva
SD card
Alimentazione
Grado di protezione
Accessori

VSA 2.0

5.3.2 (P2P + notifiche)

6 MP (3296 x 1856)

2,7 -13,5mm (104° - 36,5°)

2 microfoni, nessun atoparlante
1IN/10OUT

IR: 30- 50 m/ Vishbile: 30-40 m
Si

120 dB

No

Si, max 512 GB

12 Vcc / PoE

P67, NEMA 4X

A
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